lبسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ 13/4/2022م
المحترم

	جدول كميات

	تأهيل حفاير مدينة سودرى (3حفائر) – ادارية سودرى


	ولاية شمال كردفان / محلية سودرى



	البند
	المواصفات
	الوحده
	الكميه
	السعر
	الجمله

	1
	توريد مواد و تسوير محيط الحفائر الخارجي ومحطة التنقبه بالمواسير الدائرية الثقيلة قطر 2 بوصة من الداخل و سماكة 2 ملم و السلك القلفنايز الشبكي 3 ملم ذو الفتحات 7×7م  حسب المواصفات التالية:

· ماسورة قطر 2 بوصه تقيله بإرتفاع مترين
· يتم تثبيت الماسورة على صبه خرسانيه بيضاء بأبعاد 40×40×50 سم
· يتم تثبيت الماسوره بعمق 50 سم داخل الخرسانه
· المسافة بين كل ماسورتين لا تزيد عن 2 متر
· يتم تثبيت عدد ثلاثه صفوف سلك شداد واحد ملم على الزوي لتثبيت السلك الشبكي
· يتم تثبيت لفات سلك شبكي قلفنايز 3 ملم بإرتفاع 1,5 متر 
	م ط
	1700
	
	

	2
	توريد و تركيب باب حديد مصنع من المواسير المربعه التقيله 8×4 و 6×3 سم و الإكسبنده بضلفتين و عرض مترين على ان يتم تثبيت الباب على مواسير 4 بوصة قلفنايز ثقيله مدعمه بأجنحه زوي 2×2 بوصة ثقيلة و يتم التثبيت بالخرسانة البيضاء 40×40×50 سم لمواسير الباب و أجنخة الدعامات
	عدد
	1
	
	

	#
	الجمله
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