
# Specification Unit Quantity Unit Price Total
صᘭانة الفصول والمᜓاتب

provid material and replace zink sheet of one classroom with 
new 0.41 mm including the walls upper the roof
تورᗫد مواد وលسᘘᙬدال الواح الزنك لاسقف فصل ᗷالواح الزنك الامᢝᣞᗫᖁ عᘭار 0.41 

ᛳᗖت ᢔᣂشمل السعر إزالة الᚱملم و
Provid material and installation for roof of office (5*4)M from 
Moski wood 2*9inch as rafters, Moski wood 2*4inch as 
purlins and american zink 0.41MM lingth 6 M inclodes 
smoothing for wood and oil-based paint for rafters and 
purlins and apply water test.

 ᢝᣞد وعمل سقوفات للمكتب (4×5)م  السكينة من الخشب الموسᗫتور
(2*9)سم و المدادات (2*4) سم  موزعة ᛿ل 1م وᚱشمل السعر مسح الأخشاب 
والت᙭بᘭت الجᘭد ᗷالدساتᢕᣂ مع الدهان ᗷالبوهᘭة الᘭᙬᗫᖂة  وتركᘭب زنك أمᢝᣞᗫᖁ عᘭار 

 Water) اهᘭار المᘘ0.41 ملم  وضمان ركوب الزنك داخل الحائط،  مع عمل اخت
ندات ᢔᣂلل (test

Provide material and installation false ceiling that made from 
Moski wood 2*4 inch and 2*3 inch (60*60)cm and wood 
sheets of  with good fixing by wood slites 2cm and white oil-
based paints  

تورᗫد مواد وتص يع سقف مستعار ᚽشᘘكة من الخشب الموسᢝᣞ 2×4"و 2×3" 
مقسمة  60×60سم ومغطᘭة ᗷألواح الموسناᘌت وسداᘌب 2سم وᚱشمل السعر 

الطلاء ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة

Provide material and apply plan concrete thickness 5 cm for 
floors of classrooms and offices with smoothing for surface
تورᗫد مواد و عمل ارضᘭة من الخرسانة البᘭضاء 1:3:6 سمك 5 سمك لأرضᘭات 

 ᢝ
ᡧᣍاᘘاللᗷ مᘭالفصول والمᜓاتب مع التنع

Provide material, apply maintenance for wooding door 
1.2*2.2M includs locks, fixing and oil paints

تورᗫد مواد وعمل صᘭانة لᘘاب خشب 1.2 *2.2 مᡨᣂ وᚱشمل السعر  الᝣالون 
ومراجعة الت᙭بᘭت والوالطلاء ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة

Provide matrials and apply maintenance for wood windows 
1.2*1M include smoothing, locks and Oil-based paints.

توفᢕᣂ مواد وعمل صᘘانة لشᘘاك من الخشب مقاس 1.20×1م وᘻشمل مراجعة 
ابᛳس وتنعᘭم السطح ᗷالمعجون والطلاء ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة ᡨᣂوال

provide matrials & apply maintenance for steel windows 
inculde frams& locks and oil based paints 
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تورᗫد مواد وعمل صᘭانة لشᘘاك حدᘌد مقاس 1.20 *1 وᘻشمل مراجعة المناور 
ابᛳس والطلاء ᗷالبوهᘭة الᘭᙬᗫᖂة ᡨᣂوال

Provide material, manufacturing and installation for Moski 
wooden door 1*2.2M inclodes smooth the surface, iron joints 
and oil-based paint and all accessories

  ᢝᣞمن الخشب الموس ᡨᣂص) 1 *2.2 م ᢔᣂاب (صᗷ بᘭد مواد و تص يع و تركᗫتور
وᚱشمل السعر الطلاء ᗷالبوهᘭة مع مسح الأخشاب والᝣالون و᛿ل الملحقات 

اللازمة
Provide material, manufacturing and installation for Moski 
wooden window 1*1.2M inclodes smooth the surface, iron 
joints and oil-based paint and all accessories

 ᢝᣞمن الخشب الموس ᡨᣂص) 1 *1.2 م ᢔᣂاك (صᘘب شᘭد مواد و تص يع و تركᗫتور
 وᚱشمل السعر الطلاء ᗷالبوهᘭة مع مسح الأخشاب و᛿ل الملحقات اللازمة

Provide matrials and apply white water-based paints for 
internal walls and the roof in three layers 

 ᢝᣢة والأسقف عᘭك (سلك) للحوائط الداخلᘭᙬالبوماسᗷ د مواد و عمل طلاءᗫتور
ثلاثة طᘘقات

Provid material and tecture paint from (sea sand and white 
sement)for the external walls

توفᢕᣂ مواد وعمل طرطشة من (رملة الᘘحر والأسمنت الأبᘭض) للحوائط 
الخارجᘭة مع عمل ترمᘭم للحوائط المتأثرة ᗷالأملاح من أسفل

Provide matrilals and maintenance plaster for  internal walls 
for 5 classrooms

تورᗫد مواد وترمᘭم  بᘭاض للحواىط الداخلᘭة لعدد 5 فصول
Remove the old plaster from the external walls  and remove 

the rubble out of site
  من الموقع

᠍
ᢝ  وترحᘭل الأنقاض ᗷعᘭدا ᢔᣐاض الخارᘭإزالة الب

Provide matrials and apply plaster for internal and external 
walls include walls uper roofs

 ᢝ
ᡧᣍاᘘات وم᛿اض من الداخل و الخارج شامل المعابر و السوᘭد مواد و عمل بᗫتور

 ᢝᣢت من الداخل ومن الخارج ومن أعᛳᗖ ᢔᣂال
Provide material and apply backfilling of soil with good 
compaction in layers do not exceed than 20cm

ابᘭة للمكتب عᢝᣢ طᘘقات لا تᗫᖂد عن  ᡨᣂة من الخرسانة الᘭد مواد وعمل ردمᗫتور
20 سم من الدمك الجᘭد

provide material and complete walls from block (40*20*20) 
cm, depth 20cm and width 20cm

ᢝ 20×20×40سم ᗷالمونة الاسمنᘭᙬة 
ᡨᣎلك الأسمنᘘمن ال ᢝ

ᡨᣍاᘘد مواد وعمل مᗫتور
ᛳᗖت ᢔᣂال ᢝ

ᡧᣍاᘘرتفاع 40سم لمលعرض 20 سم وᗷ 1:6
provide material and complete walls from block (40*20*20) 
cm, depth 20cm and width 20cm

ᢝ 20×20×40سم ᗷالمونة 
ᡨᣎلك الأسمنᘘالمكتب من ال ᢝ

ᡧᣍاᘘد مواد وتᜓملة مᗫتور
الاسمنᘭᙬة ᗷ 1:6عرض 20 سم وលرتفاع 20سم
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Provide material and installation completed economic lamp 
30 watt good prand, the price includs wire network

تورᗫد مواد وتركᘭب لمة حائط إقتصادᘌة 30 واط ᛿املة ماركة جᘭدة وᚱشمل 
السعر رᢝᣤ مواسᢕᣂ و علب ال᜻هᗖᖁاء والمفاتيح وتمدᘌد السلاك اللازمة

Provide material and installation roof fan good prand, the 
price includs wire network

ف ᡫᣄدة يتم اعتمادهاء من المهندس المᘭن مروحة سقف ماركة ج᜻حة ول ᡫᣃ

Provide material and installation for socket 13 A 
 ᢕᣂ13 أمب ᢝᣜلك زᗷ بᘭل وتركᘭد مواد وتوصᗫتور

Provide material and connecting for distribution poard 6 lines

تورᗫد مواد وتوصᘭل طᘘلون توزᗫــــع 6 خط
جملة الفصول والمᜓاتب

Construction of Veranda (28*3)M (1) ندة ᢔᣂد الᘭشᘻ :
Excavation of strip foundtion width 50 &depth 30 cm

ᗷ ᢝᣗᗫعرض 40 سم و عمق 50 سم ᡫᣃ حفر اساس
provide material &apply plan concrete for strip foundtion 

1:3:6 thickness 10 cm 
ᢝᣗᗫ 1:3:6  سمك 10 سم  ᡫᣄضاء للاساس الᘭد مواد وصب خرسانة بᗫتور

وعرض 40سم  ᗷاستخدام مونة  اسمنᘭᙬة

Provide material and apply foundation from the Giranit stone 
masonery (width 40 cm x 60 cm depth) with cement mix 1:12 

تورᗫد وتنفᘭذ اساسات حجᗫᖁة من حجر الجراناᘌت الصلد عᣢ هيئة طᘘقات 
ᗷاᗷعاد ᗷ  width 40 cm * 50 cm depthاستخدام مونة اسمنᘭᙬة 1:12

rovide material and build walls from block (40*20*20) cm, 
depth 40cm and width 40cm  from ground level

ᢝ 20×20×40سم ᗷالمونةالاسمنᘭᙬة 
ᡨᣎلك الأسمنᘘد مواد و عمل قصة من الᗫتور

ᗷ 1:6عرض 40سم وលرتفاع 40سم من مستوي سطح الأرض
Provide matrials and apply plaster 2CM thickness for external 

walls, hight 40CM
تورᗫد مواد وعمل بᘭاص 2سم للحوائط الخارحᘭة بឝرتفاع 40 سم

Provide material and apply backfilling of soil with good 
compaction in layers do not exceed than 20cm

ابᘭة عᢝᣢ طᘘقات لا تᗫᖂد عن   سم 20   ᡨᣂة من الخرسانة الᘭد مواد وعمل ردمᗫتور
مع الدمك الجᘭد

Provide material and apply plan concrete thickness 10 cm for 
floors

تورᗫد مواد و عمل ارضᘭة من الخرسانة البᘭضاء 1:3:6 سمك 10 سمك 
 ᢝ
ᡧᣍاᘘاللᗷ مᘭندة مع التنع ᢔᣂات الᘭلأرض
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Provide material and fix with concret column from iron pipe 3 
inchs, 1MM inclodes primary paint (Zelagon) and oil-based 
paint

توفᢕᣂ  مواد وصب قوائم  من المواسᢕᣂ  3 بوصة دائᗫᖁة  1 ملم ᗷطول 3 م 
وᚱشمل السعر الطلاء ᗷالزلقون والبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة

Provid material and installation for roof of Veranda (3*28)M 
from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 3*6CM as purlins 
and american zink 0.41MM lingth 6 M inclodes pimer paint 
(Zelagon) and oil-based paint for rafters and purlins and apply 
water test.

ᡧ من المواسᢕᣂ (4*8)سم   ᢕᣌᜧنده (3×28)م  السᜓا ᢔᣂد وعمل سقوفات الᗫتور
الثقᘭلة موزعة ᛿ل 2.5م  و المدادات (3*6) سم الثقᘭلة  موزعة ᛿ل 1م وᚱشمل 

السعر لحام المدادات  والت᙭بᘭت الجᘭد مع الدهان ᗷالبوهᘭة مانعة الصدأ (زلقون) 
والبوهᘘة الᘭᙬᗫᖂة  وتركᘭب زنك أمᢝᣞᗫᖁ عᘭار 0.41 ملم  وضمان ركوب الزنك 

ندات ᢔᣂلل (Water test) اهᘭار المᘘداخل الحائط،  مع عمل اخت

provide material & building stair form block longth 2m (tread 
30 cm. Riser 15 cm) includes excavation, backfilling ,plain 
concrete 

تورᗫد مواد وᗖناء درج من الᘘلك الاᢝᣠ والخرسانه البᘭضاء المنعمه طول 2 قائم 
ᡧ وᚱشمل الحفر والردم والخرسانه البᘭضاء ᢕᣌ1.5 م نائم 30 م  درجت

Provide material and apply masonry works the ramp with slop 
1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, 
handrail and good finshing

ᢝ الطوب الأحمر درجة أوᗷ ᢝᣠميول 1:12 والارتفاع 
ᡧᣍاᘘذ مزلقان من مᘭد وتنفᗫتور

ᘌعتمد عᢝᣢ م سوب المبᡧᣎ  وعمل جميع ماᘌلزم من ردمᘭات وصᘘة ودرابᗫᖂن 
..الخ ᗷمواد عالᘭة الجودة ᘌعتمدها المهندس الاسᙬشاري ᗷاستخدام مونة 

اسمنᘭᙬة 1:6 شاملا الᙬشطᘭب وخلافة .
ندة (1)  ᢔᣂد الᘭشᘻ جملة

Construction of Veranda (28.4*3)M(2) ندة ᢔᣂد الᘭشᘻ:

Excavation for strip foundation width 50 cm and depth 30 cm 

ᗷ ᢝᣗᗫعرض 40 سم و عمق 50 سم ᡫᣃ حفر اساس

Provide material and apply foundation from the Giranit stone 
masonery (width 40 cm x 60 cm depth) with cement mix 1:12 

تورᗫد وتنفᘭذ اساسات حجᗫᖁة من حجر الجراناᘌت الصلد عᣢ هيئة طᘘقات  
ᗷاᗷعاد ᗷ  ( width 40 cm x 50 cm depth)استخدام مونة  اسمنᘭᙬة 1:12.

provide material and build walls from block (40*20*20) cm, 
depth 40cm and width 40cm  from ground level

ᢝ 20×20×40سم ᗷالمونة الاسمنᘭᙬة 
ᡨᣎلك الأسمنᘘد مواد و عمل قصة من الᗫتور

ᗷ 1:6عرض 40سم وលرتفاع 40سم من مستوي سطح الأرض
Provide matrials and apply plaster 2CM thickness for external 
walls, hight 40CM4
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تورᗫد مواد وعمل بᘭاص 2سم للحوائط الخارحᘭة بឝرتفاع 40 سم
Provide material and apply backfilling of soil with good 
compaction in layers do not exceed than 20cm

ابᘭة عᢝᣢ طᘘقات لا تᗫᖂد عن 20 سم  ᡨᣂة من الخرسانة الᘭد مواد وعمل ردمᗫتور
من الدمك الجᘭد

Provide material and apply plan concrete thickness 10 cm for 
floors

تورᗫد مواد و عمل ارضᘭة من الخرسانة البᘭضاء 1:3:6 سمك 10 سمك 
 ᢝ
ᡧᣍاᘘاللᗷ مᘭندة مع التنع ᢔᣂات الᘭلأرض

Provide material and fix with concret column from iron pipe 3 
inchs, 1MM inclodes primary paint (Zelagon) and oil-based 
paint

توفᢕᣂ  مواد وصب قوائم  من المواسᢕᣂ  3 بوصة دائᗫᖁة  1 ملم ᗷطول 3 م 
وᚱشمل السعر الطلاء ᗷالزلقون والبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة

Provid material and installation for roof of Veranda (3*24)M 
from iron pipe 4*8CM as rafters, Iron pipe 3*6CM as purlins 
and american zink 0.41MM lingth 6 M inclodes pimer paint 
(Zelagon) and oil-based paint for rafters and purlins and apply 
water test.

ᡧ من المواسᢕᣂ (4*8)سم   ᢕᣌᜧنده (3×28)م  السᜓا ᢔᣂد وعمل سقوفات الᗫتور
الثقᘭلة موزعة ᛿ل2.5م  و المدادات (3*6) سم الثقᘭلة  موزعة ᛿ل 1م وᚱشمل 

السعر لحام المدادات  والت᙭بᘭت الجᘭد مع الدهان ᗷالبوهᘭة مانعة الصدأ (زلقون) 
والبوهᘘة الᘭᙬᗫᖂة  وتركᘭب زنك أمᢝᣞᗫᖁ عᘭار 0.41 ملم  وضمان ركوب الزنك 

ندات ᢔᣂلل (Water test) اهᘭار المᘘداخل الحائط،  مع عمل اخت

provide material & building stair form block longth 2m (tread 
30 cm. Riser 15 cm) includes excavation, backfilling ,plain 
concrete 

تورᗫد مواد وᗖناء درج من الᘘلك الاᢝᣠ والخرسانه البᘭضاء المنعمه طول 2قائم 
ᡧ وᚱشمل الحفر والردم والخرسانه البᘭضاء ᢕᣌ1.5 م نائم 30 م  درجت

Provide material and apply masonry works the ramp with slop 
1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, 
handrail and good finshing

ᢝ الطوب الأحمر درجة أوᗷ ᢝᣠميول 1:12 والارتفاع 
ᡧᣍاᘘذ مزلقان من مᘭد وتنفᗫتور

ᘌعتمد عᢝᣢ م سوب المبᡧᣎ  وعمل جميع ماᘌلزم من ردمᘭات وصᘘة ودرابᗫᖂن 
..الخ ᗷمواد عالᘭة الجودة ᘌعتمدها المهندس الاسᙬشاري ᗷاستخدام مونة 

اسمنᘭᙬة 1:6 شاملا الᙬشطᘭب وخلافة .
ندة (2)  ᢔᣂد الᘭشᘻ جملة

Latrine maintenance انة الحماماتᘭص

provide material and apply maintenance for wooden door 
(0.8*2)M include oil paint and reveiw locks and fixing

ص وᚱشمل  ᢔᣂمن الخشب الص ᡨᣂاب (0.8*2) مᘘانة لᘭد مواد و عمل صᗫتور
ابᛳس والطلاء ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة ᡨᣂت والᘭب᙭السعر مراجعة الت

Supplying&installing toilet ceramic seats  2
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تورᗫد مواد وتركᘭب مقاعد ᗷلدᘌة
supply & installation of ventilation pipes with meshed cover

p.v.c "4 ة من ماسورةᘌب هواᘭد مواد وتركᗫتور
Remove the old plaster from the external walls  and remove 
the rubble out of site

  من الموقع
᠍
ᢝ  وترحᘭل الأنقاض ᗷعᘭدا ᢔᣐاض الخارᘭإزالة الب

Provide matrials and apply plaster for internal walls 
تورᗫد مواد وعمل بᘭاض  للحوائط الداخلᘭة وᚱشمل السعر بᘭاض المعابر 

والشو᛿ات

Provide matrials and apply plaster 2CM for external walls 

تورᗫد مواد وعمل بᘭاص 2سم محسن ᗷمواد مقاومة للأملاح للحوائط الخارحᘭة
Provid material and tecture paint from (sea sand and white 
sement)

توفᢕᣂ مواد وعمل طرطشة من (رملة الᘘحر والأسمنت الأبᘭض) لحوائط الحمام 
الخارجᘭة

Provide matrials and apply white oil-based paints  for internal 
walls in two layers 

ᡧ من البهᘭة الᘭᙬᗫᖂة ᢕᣌقتᘘط ᢝᣢة عᘭد مواد و عمل طلاء للحوائط الداخلᗫتور
Provide material and apply masonry works the ramp with slop 
1:12. The price include backfilling, plane concrete, plastering, 
handrail and good finshing

ᢝ الطوب الأحمر درجة أوᗷ ᢝᣠميول 1:12 والارتفاع 
ᡧᣍاᘘذ مزلقان من مᘭد وتنفᗫتور

ᘌعتمد عᢝᣢ م سوب المبᡧᣎ  وعمل جميع ماᘌلزم من ردمᘭات وصᘘة ودرابᗫᖂن 
..الخ ᗷمواد عالᘭة الجودة ᘌعتمدها المهندس الاسᙬشاري ᗷاستخدام مونة 

اسمنᘭᙬة 1:6 شاملا الᙬشطᘭب وخلافة .
جملة صᘭانة الحمامات

  الجملة المدرسة
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(..........................................................................................................................................) 
ً
الجملة كتاᗷة

أسم المقاول 
المدة الزمنᘭة للتنفᘭذ
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