
# Specification Unit Quantity Unit Price Total
صᘭانة الفصول والمᜓاتب

Removing the old zink sheet and walls uper the rooffor the 
classrooms and offices

ᛳᗖت للفصول الدراسᘭة والمᜓاتب ᢔᣂفك و إزالة الزنك و ال
Provide materials and installation of Turkish Attrameet 
sheet lingth 3M for classrooms. 

ᢝᣜ طول 3م والت᙭بᘭت الجᘭد 
ᡨᣂت الᘭب سقف من ألواح الأترمᘭد مواد و تركᗫتور

ᗷمسامᢕᣂ الزنك مع عمل اختᘘار المᘭاه (Water test) للفصول

Provide matrials and apply Oil-based paints for wood door 
2.2*1M.

توفᢕᣂ مواد وعمل طلاء ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة لᘘاب من الخشب مقاس 2.2×1م

Provide matrials and apply Oil-based paints for wood 
windows 1.2*1M.

توفᢕᣂ مواد وعمل طلاء ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة شᘘاك من الخشب مقاس 1.2×1م

Provide material and replacement for the wood sheets of 
false ceiling including white oil-based paints  

تورᗫد مواد وعمل صᘭانة للسقف المستعار بتغᢕᣂ ألواح الموسناᘌت و الت᙭بᘭت 
ᗷالسداᘌب 2سم وᚱشمل السعر الطلاء ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة البᘭضاء

Provide matrials and apply white water-based paints for 
internal and external walls in three layers 
تورᗫد مواد و عمل طلاء ᗷالبوماسᘭᙬك للحوائط الداخلᘭة و الخارجᘭة عᢝᣢ ثلاثة 

طᘘقات
Provide matrials and apply Oil-based paints for internal  
walls hight 2M

توفᢕᣂ مواد وعمل طلاء ᗷالبهᘭة الᘭᙬᗫᖂة للحوائط الداخلᘭة بឝرتفاع 2م
Provide materials and installation of Turkish Attrameet 
sheet lingth 3M for Veranda. 
ᢝᣜ طول 3م والت᙭بᘭت الجᘭد 

ᡨᣂت الᘭب سقف من ألواح الأترمᘭد مواد و تركᗫتور
ندة ᢔᣂلل (Water test) اهᘭار المᘘالزنك مع عمل اخت ᢕᣂمسامᗷ

جملة الصول والمᜓاتب
Construction of Veranda (32*3)M (1) ندة ᢔᣂد الᘭشᘻ:
Provide material and fix for  column 2.7 M from Moski 
wood 4*3 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints 
and oil-based paint
تورᗫد مواد وتركᘭب وت᙭بᘭت أعمدة من الخشب الموسᢝᣞ 3"×4" إرتفاع 2.7م 

بواسطة دساتᢕᣂ شᜓل U مع الᗖᖁط ᗷدساتᢕᣂ يᘘ᙭ت ᗷقاعدة خرسانᘭة وᚱشمل 
السعر  مسح الأخشاب  والطلاء ᗷالبوهᘭة الᘭᙬᗫᖂة

Save the children international منطمة رعاᘌة الطفولة العالمᘭة
              Red Sea Office         مكتب الᘘحر الأحمر

BoQ of rehabilitation of Al-Shaikh Mosa Osman mixed basic school - Sawakin locality
جدول ᛿مᘭات ومواصفات صᘭانة مدرسة الشيخ موᢝᣒ عثمان الأبتدائᘭة المختلطة - محلᘭة سواᜧن
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Provide material and fix for  wall beam from Moski wood 
4*3 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and oil-
based paint

 ᢝ
ᡧᣛالحائط الخل ᢝ

ᡧᣚ "4×"3 ᢝᣞدة من الخشب الموسᘭت مᘭب᙭ب وتᘭد وتركᗫتور
و ᛒشمل السعر الطلاء ᗷالبوهᘭة مع مسح الأخشاب

Provide material and fix for  rafter from Moski wood 2*6 
inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and oil-based 
paint

تورᗫد وتركᘭب سكينة 2"×6" من الخشب الموسᢝᣞ وᚱشمل السعر الطلاء 
ᗷالبوهᘭة مع مسح الأخشاب

Provide material and fix for  purlins from Moski wood 2*4 
inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and oil-based 
paint

تورᗫد وتركᘭب مداد 2"×4" من الخشب الموسᢝᣞ وᚱشمل السعر الطلاء 
ᗷالبوهᘭة مع مسح الأخشاب

Provide material and fix for Moski wood plat 1*9 inchs, 
inclodes smooth the surface, iron joints and oil-based paint

فة 1"×9" وᚱشمل السعر الطلاء ᗷالبوهᘭة الᘭᙬᗫᖂة مع مسح  ᡫᣃ بᘭد وتركᗫتور
الأخشاب

Provide materials and installation of Turkish Attrameet 
sheet lingth 3M for Veranda. 

ᢝᣜ طول 3م والت᙭بᘭت الجᘭد 
ᡨᣂت الᘭب سقف من ألواح الأترمᘭد مواد و تركᗫتور

ندة ᢔᣂلل (Water test) اهᘭار المᘘالزنك مع عمل اخت ᢕᣂمسامᗷ

جملة ᙏشᘭد البندة (1)
Construction of Veranda (12*3)M (2) ندة ᢔᣂد الᘭشᘻ:
Provide material and fix for  column 2.7 M from Moski 
wood 4*3 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints 
and oil-based paint
تورᗫد مواد وتركᘭب وت᙭بᘭت أعمدة من الخشب الموسᢝᣞ 3"×4" إرتفاع 2.7م 

بواسطة دساتᢕᣂ شᜓل U مع الᗖᖁط ᗷدساتᢕᣂ يᘘ᙭ت ᗷقاعدة خرسانᘭة وᚱشمل 
السعر  مسح الأخشاب  والطلاء ᗷالبوهᘭة الᘭᙬᗫᖂة

Provide material and fix for  wall beam from Moski wood 
4*3 inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and oil-
based paint

 ᢝ
ᡧᣛالحائط الخل ᢝ

ᡧᣚ "4×"3 ᢝᣞدة من الخشب الموسᘭت مᘭب᙭ب وتᘭد وتركᗫتور
و ᛒشمل السعر الطلاء ᗷالبوهᘭة مع مسح الأخشاب

Provide material and fix for  rafter from Moski wood 2*6 
inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and oil-based 
paint

تورᗫد وتركᘭب سكينة 2"×6" من الخشب الموسᢝᣞ وᚱشمل السعر الطلاء 
ᗷالبوهᘭة مع مسح الأخشاب

Provide material and fix for  purlins from Moski wood 2*4 
inchs, inclodes smooth the surface, iron joints and oil-based 
paint
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تورᗫد وتركᘭب مداد 2"×4" من الخشب الموسᢝᣞ وᚱشمل السعر الطلاء 
ᗷالبوهᘭة مع مسح الأخشاب

Provide material and fix for Moski wood plat 1*9 inchs, 
inclodes smooth the surface, iron joints and oil-based paint

فة 1"×9" وᚱشمل السعر الطلاء ᗷالبوهᘭة الᘭᙬᗫᖂة مع مسح  ᡫᣃ بᘭد وتركᗫتور
الأخشاب

Provide materials and installation of Turkish Attrameet 
sheet lingth 3M for Veranda. 
ᢝᣜ طول 3م والت᙭بᘭت الجᘭد 

ᡨᣂت الᘭب سقف من ألواح الأترمᘭد مواد و تركᗫتور
ندة ᢔᣂلل (Water test) اهᘭار المᘘالزنك مع عمل اخت ᢕᣂمسامᗷ

جملة ᙏشᘭد البندة (2)
Construction of latrine د حمامات 6 عيونᘭشᘻ
Excavation for septic tank(4M width *8.5M lingth *  3 M 
depth) and remove the rubble out of site

تنفᘭذ حفᗫᖁات ᗷاᗷعاد (4 عرض × 8.5 م طول × 4 م عمق) مع ازالة ناتج الحفر 
ᗷعᘭدا عن الموقع

Provide materials and apply plane concrete (1:3:6) thickness 10 
CM for septic tank

تورᗫد وصب خرسانة بᘭضاء سمك 10 سم ᗷخلطة 1:3:6 لأرضᘭة السابتك تانك

Provide material and apply reinforced concrete (25N/MM²) for 
the septic tank tickness 20 CM, the reinforcment two layers 
(Ø12@150mm, C/C) including the drop beams 20cm (5Ø12, 
Ø 8mm@150mm, C/C) according to the attached drawing

تورᗫد وتنفᘭذ خرسانة مسلحة ( قوة تحمل 25 نيوتن/ملم2 ) للسقف الحوض  
᛿ ᡧل 15 سم شاملا الابᘭام نازلة 20 سم حسب  ᢕᣌقتᘘط ᢝᣢد 12 مᘌحدᗷ  سمك20 سم

الرسومات  و تص يع اعتاب للابواب و المناور  ᗷاستخدام خلطة 1:2:4 مع اعتماد 
ᘌ ᢝطلبها . مع 

ᡨᣎارات الᘘشاري . واجراء الاختᙬمكونات الخلطة من المهندس الاس
مراعاة اصول الصنعة وجميع المتطلᘘات الفنᘭة من شك ورش . مع مراعاة عمل 

ᢝ نفس 
ᡧᣚ عضᗷ لاطه سقف الحفره معᗷ م النازل معᘭجب ان يتم صب البᘌ .الفتحات

الوقت (ᚽشده واحده)
Provide material and fix for estran toilt seat made from 
porcelain. 

ᢝ ( ᗷلدي ) من الخزف .
ᡨᣚ ᡫᣃ ب مقعدᘭد وتركᗫتور

Provide material and castin for septic tank concrete covers 
(50*50)cm, thickness 10cm

تورᗫد وصب  اغطᘭة ᗷاᗷعاد 50سم*50سم وسمك 10 سم مع وضع الاᘌدي
Provide material and apply masonry works width 1.5 brick 
for walls of septic tank from red bricks (20*10*50) CM and 
cement mix 1:6. according to drawing and instraction of 
engineer
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ᢝ 1.5  طᗖᖔة (طوب احمر درجة أوᣠ) ᗷالمونة الاسمنᘭᙬة 1:6 
ᡧᣍاᘘد وعمل مᗫتور

لجدران الحوض (عᣢ ان ᘌكون الحوض مقسم اᣠ ثلاثة اجزاء) مع عمل فتحات 70 
× 70سم ᗷالحوائط الفاصلة عᣢ إرتفاع 70 سم من قاع الحوض  مع مراعاة اصول 

الصنعة وجميع المتطلᘘات الفنᘭة من رش وخلافه وتوجᘭه المهندس الاسᙬشاري .

Provide material and apply masonry works width 20CM  for 
walls of latrine  from cement Blocks (20*20*40) CM and 
cement mix 1:6 includes the beamd of doord and windows 
according to attached drawing

ᢝ ذو مقاومة  4 نيوتن / 
ᡨᣎلك الاسمنᘘض من الᘭحجرات المراح ᡧᣍاᘘذ  مᘭد وتنفᗫتور

ملمᗷ 2اᗷعاد (  20سم *40سم*20سم  )   ᗷاستخدام مونة اسمنᘭᙬة 1:6   حسب 
ᢝ للأبواب والمناور ومراعاة اصول الصنعة وجميع 

ᡧᣍالرسومات مع صب عتب خرصا
المتطلᘘات الفنᘭة من رش وخلافه وتوجᘭه المهندس الاسᙬشاري .

provide material and build walls uper the roof from block 
40*20*20 cm, high 40cm 

ᛳᗖت . ᢔᣂن لل᜻حة ول ᡫᣃ
provide material and build wall for the cartin wall from 
block 40*20*20 cm, high 2M 

حة ول᜻ن للحائط الساتر . ᡫᣃ
Provide material and apply masonry works the ramp with 
slop 1:12. The price include backfilling, plane concrete, 
plastering, handrail and good finshing

تورᗫد وعمل مزلقان من مᘘاᡧᣍ الطوب الأحمر ᗷميول 1:12 الارتفاع حسب م سوب 
المبᡧᣎ وعمل جميع ما ᘌلزم من ردمᘭات  و صᘘة من الخرسانة البᘭضاء لا تقل عن 10 

سم عᣢ المسار وأمام أبواب الحمامات وعمل درابᗫᖂن من مواسᢕᣂ 2 بوصة تقᘭل 
وجميع المتطلᘘات الفنᘭة من رش وخلافه وتوجᘭه المهندس الاسᙬشاري .

Provide materials and apply roof from Zinc sheet thickness 
0.41mm and 3 heavy iron pipe 4*8cm for purlins , include 
the oil paint and water test according to the instruction of 
supervisor engineer. 
تورᗫد وعمل سقف  من3 مدادات من المواسᢕᣂ 4سم*8سم. والزنك الامᗫᖁكة سمك 

0.4 ملم  مثᘘت   ᗷمسامᢕᣂ الدرᗫل ذات العازل المطا᛿ ᢝᣖل ضلعة مع عمل اختᘘار 
كᘭب  ᡨᣂل الᘘة مانعة الصدأ  قᘭالبوهᗷ ᢕᣂمع دهان المواس  water Test اةᘭالم

ف عᣢ ان ᘌكون  ᡫᣄحسب توجيهات المهندس الم ᢝ
᡽ᣍاللون النهاᗷ ةᘭᙬᗫᖂة الᘭوالبوه

المᘭلان اᣠ الخلفᘭة   .
Provide material and apply plastering thickness 2.5cm, mix 
1:6 for internal and external walls

تورᗫد وعمل بᘭاض ناعم  للحوائط الداخلᘭة والخارجᘭة ᗷخلطة 1:6 سمك 2.5 سم 
ᘌ ᢝطلبها 

ᡨᣎارات الᘘشاري . واجراء الاختᙬمع اعتماد مكونات الخلطة من المهندس الاس
. مع مراعاة اصول الصنعة وجميع المتطلᘘات الفنᘭة من معا لجة ورش .

Provide material and apply plastering thickness 2.5cm, mix 
1:6 for the three rooms of septic tank

ᢝ  ول᜻ن مع اللᘘان   (عدد 3 حوض )
᡽ᣍحة للحوض الما ᡫᣃ
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Provide material and apply water isulation laye for the 
rooms of septic tamk

ᢝ للحوض من الداخل(عدد 3 حوض)
᡽ᣍد وعمل عزل ماᗫتور

Provide matrials and apply white water-based paints  for 
internal and external walls in three layers 

تورᗫد وعمل نقاشة من الداخل والخارج ثلاثة اوجة ᗷالبوماسᘭᙬك  ᗷدون طلᘭة.

Provide and fix PVC 4 inch pipe with cover for ventolation 
 ᡧ ᢕᣂمع 2 قف  ᡨᣂارتفاع 3 مᗷ  غطاءᗷ  قطر  4 بوصة  P.V.C ةᗫᖔب ماسورة تهᘭد وتركᗫتور

لᝣل ماسوره .

Provide material, manufacturing and installation for iron 
door 0.8*2.1M made from iron pipe 4*8 cm, 3*6 cm and 
iron sheet 0.8mm, include oil paint and all accessories

تورᗫد وتص يع وتركᘭب وطلاء ᗷاب 210سم*80 سم من المواسᢕᣂ المستطᘭلة 
اعة اعᣢ الضلفة  20سم مغطاه  ᡫᣃ ة 0.8 ملم مع عملᜧ4سم*8سم والصاج سما
ᗷاᜧسᙫندا والنمᢝᣢ السعر  شاملا ᛿ل الاᜧسسوارات من مسكة ومفصلات وترابᛳس .

Provide and installation for skylight (40*40)cm from iron 
pipe 4*8 cm and iron mesh. 

تورᗫد وتص يع وتركᘭب وطلاء منور40سم*40 سم من المواسᢕᣂ  4*8 مع تركᘭب 
النمᢝᣢ والاᜧسᙫندا

Provide material and apply ceramice for floors 
تورᗫد وتركᘭب ᗷلاط ᣃامᘭك للارضᘭات مع اعتماد مكونات الخلطة من المهندس 

ᘌ ᢝطلبها . مع مراعاة اصول الصنعة وجميع 
ᡨᣎارات الᘘشاري . واجراء الاختᙬالاس

المتطلᘘات الفنᘭة من معا لجة ورش .
Provide material and apply ceramice for walls

تورᗫد وتركᘭب ᗷلاط ᣃامᘭك للحوائط ارتفاع 1.8 مᡨᣂ  مع اعتماد مكونات الخلطة 
ᘌ ᢝطلبها . مع مراعاة اصول الصنعة 

ᡨᣎارات الᘘشاري . واجراء الاختᙬمن المهندس الاس
وجميع المتطلᘘات الفنᘭة من معا لجة ورش .

جملة ᘻشᘭد الحمامات
جملة المدرسة
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ً
الجملة كتاᗷة

أسم المقاول 
المدة الزمنᘭة للتنفᘭذ

19

M² 13

20

M² 65

17

Job 6

5 of 5


